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Fusibile 2

XL 638 Digital 12 20x17x13 1,7 Si 0-180 500 y - 50 lb 3,5 ** ** 10 GF (5x20)
XL 605 Digital 12 o 24 24x20x18 3,0 Si 0-180 1000 y - 80 lb 5 14 80 10 GF (5x20)
XL 611 Digital 12 o 24 25x25x16 5,6 Si 0-150 1000 y - 130 lb 7 20 150 16 GG (10x38)
XL 655 Digital 12 o 24 29x25x16 7,0 Si 0-150 1000 y - 200 lb 12 100 450 32 GG (10x38)

1 - I dati di trazione si riferiscono alla trazione dinamometrica sviluppata dall’apparecchio sull’alberino. 
2 - La sigla riportata sui fusibili è importante quanto l’amperaggio. Assicurarsi di utilizzare fusibili idonei.
** - La trazione dell’XL 638 è pari a 520 Ncm. Si consiglia di utlizzare questo recupero con piombature non superiori a 500 gr.
Ci riserviamo la facoltà di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche e dimensionali riportate nel depliant.

XL 638 Digital

XL 605 Digital XL 655 Digital

XL 611 Digital

VERSIONI DIGITAL SERIE 600



XL 730 Digital

XL 430 
Digital

XL 930 Digital

XL 92 Can Digital

VERSIONI DIGITAL 90-400-700-900
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Fusibile 2  
(10x38)  

XL 92 Digital
XL 92 Can Digital 12 o 24 35x20x32 7,7 Si 0-80 7 18 150 16 GG 

XL 430 Digital
XL 430 Can Digital
XL 450 Digital

12 o 24 30x30x24 8,2 Si 0-80 7 18 150 16 GG

XL 730 Digital
XL 730 Can Digital
XL 750 Digital

12 o 24 33x32x25 13,7 Si 0-80 9 50 300 12 AM

XL 930 Digital
XL 930 Can Digital
XL 950 Digital

12 o 24 33x32x25 14,2 Si 0-80 15 75 400 32 GG



•	CONTAMETRI DIGITALE

•	STOP AUTOMATICO

•	FUNZIONE JIGGING

•	RACCOLTA PROGRAMMATA
SEMPLICEMENTE EVOLUTI

SEMPLICEMENTE perchè usare questi mulinelli è incredibilmente 

facile in quanto tutto è attivabile tramite solo 3 pulsanti mentre il quarto 

ne consente il funzionamento tradizionale.
EVOLUTI   perchè  con  questi  modelli  l’azione  di pesca è 

personalizzabile e sotto controllo grazie a:

CONTAMETRI DIGITALE  programmabile  in base al tipo di lenza 

utilizzato che permette di sapere sempre la quantità di filo calata a mare.

STOP AUTOMATICO con due modalità di funzionamento che spegne il 

mulinello all’approsimarsi del terminale alla superficie.

FUNZIONE JIGGING con 12 diverse impostazioni selezionabili che 

semplifica ed agevola la pratica di questa tecnica.  

 

digital reels


